
機  種

mm

r.p.m.

L

L

kg

槽  容  量
攪  拌  容  量

所  要  動  力

機体質量

翼  回  転  数

機体寸法 (L×W×H)

305

200 80 200 290 200
250 350

200 × 2 300 × 2
250 × 2 350 × 2

300

330 × 2
420 × 2

600 × 2
480 × 2 600 × 2 850 × 2

750 × 2 1050 × 2

2.2kW/6P
1200×700×1500

2.2kW/6P 2.2kW/4P

5.5kW/4P

7.5kW/4P × 2 11kW/4P × 2 18.5kW/4P × 2

330
420

7.5kW/4P

2.2kW/4P 3.7kW/4P 3.7kW/4P3.7kW/6P1.5kW/6P

280 360 470 220

320

1100 1260 1600

610

380 240 420
1100×800×1255 1640×930×1480 1880×1050×1480 1000×1080×1120 1980×1000×1120 1000×1080×1320 1990×1000×1320

MVM-5DS MVM-3S MVM-5B MVM-10B 機  種

mm

r.p.m.

L

L

kg

槽  容  量
攪  拌  容  量

所  要  動  力

機体質量

翼  回  転  数

機体寸法 (L×W×H)

機  種

mm

r.p.m.

L

L

kg

槽  容  量
攪  拌  容  量

所  要  動  力

機体質量

翼  回  転  数

機体寸法 (L×W×H)

MPM-5B（単） MPM-5B

MS-400B（単） MS-400B

MS - 600B MS -750B MS -1000B

MPM-10BMPM-10B（単）

50Hz：200
60Hz：240

50Hz：100
60Hz：120

50Hz：100
60Hz：120

50Hz：100
60Hz：120

50Hz：170
60Hz：210

50Hz：410
60Hz：500

50Hz：410
60Hz：500

50Hz：410
60Hz：500

50Hz：255
60Hz：300

50Hz：410
60Hz：500

50Hz：170
60Hz：210

50Hz：170
60Hz：210

50Hz：170
60Hz：210

250 × 2 250 × 2 350 × 2100 × 2

機体質量はモーター、動力盤を含む 機体質量はモーター、動力盤を含む

機体質量はモーター、動力盤を含む

機  種

mm

r.p.m.

L

L

kg

槽  容  量
攪  拌  容  量

所  要  動  力

機体質量

翼  回  転  数

機体寸法 (L×W×H)

機体質量はモーター、動力盤を含む

1370×1015×1530

2700×1700×1525 2700×1700×1775 3100×1800×2005

1700×1210×1530

モルタル・セメントミルク・滑剤・泥水等の混練

MVM - 5DS・MVM - 3S・MVM - 5B・MVM - 10B

MS - 400B（単槽）・MS - 400B

MS - 600B・MS - 750B・MS - 1000B

MPM - 5B（単槽）・MPM - 5B・MPM - 10B（単槽）・MPM - 10B

MS - 400B

MS -750B

MVM - 5DS MVM - 5B MPM - 5B（単槽） MPM - 5B

MVM-DS  MVM  MPM  MS  MS-DS  MSD 型



200 350 500

320 430 590

250 450 650

2.2kW/6P 3.7kW/6P 7.5kW/6P
1240×620×950 1420×740×1150 1600×840×1330

機  種

mm

r.p.m.
L
L

kg

槽  容  量
攪  拌  容  量

所  要  動  力

機体質量

翼  回  転  数

機体寸法 (L×W×H)

MS-250DS MS-450DS MS-650DS

235/280 250/300 250/300

機体質量はモーター、動力盤を含む

600 750 1000

620

400 400

1000 1200

730 970

750

750 × 2 1300 × 2
600 × 2 1000 × 2

1000 1300

7.5kW/6P

7.5kW/4P × 2 11kW/6P × 2

11kW/6P 18.5kW/6P
1680×900×1380 1780×960×1470 1990×1060×1700

機  種

mm

r.p.m.
L
L

kg

槽  容  量
攪  拌  容  量

所  要  動  力

機体質量

翼  回  転  数

機体寸法 (L×W×H)

MS-750DS

MSD -750 MSD -1300

MS-1000DS MS -1300DS

250/300 245/295 245/295

機体質量はモーター、動力盤を含む

2250×1450×1760 2450×1650×2060

機  種

mm

r.p.m.
L
L

kg

槽  容  量
攪  拌  容  量

所  要  動  力

機体質量

翼  回  転  数

機体寸法 (L×W×H)

機体質量はモーター、動力盤を含む

MS - 250DS・MS - 450DS・MS - 650DS

MS - 750DS・MS - 1000DS・MS - 1300DS

MSD - 750・MSD - 1300

MS-650DS

MSD-750


